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萨北区块井下作业清洁生产技术的应用
杨白书

!大庆油田有限责任公司环境监测评价中心"

!!摘!要!分析了萨北区块井下作业产生污染物的类型和特点!介绍了油井作业应用123型油水回收装

置"水井作业使用124 型污水回收装置"起下油管使用油管自封器"起下抽油杆使用抽油杆自封器"井口操作

使用井口溢流收集装置"工具清洗使用油水收集装置等井下作业清洁生产技术的应用情况#通过以上技术措

施的应用!累计回收原油约5%%6’!同时减排了污水"削减了固体废物#

!!关键词 !大庆油田!井下作业!清洁生产技术

!!中图分类号!7’/’!!!文献标识码!8!!!文章编号!$%%-.’$-/#0%$$$%$.%%%$.%0

!!引!言

!!萨北区块是大庆油田的主力产油区之一%该区块

人口密集%道路四通八达&区块内的油水井多’生产压

力高%井下作业频繁(油水井作业过程中产生含油污泥’
污水’固废等污染物%这些污染物如果得不到合理处理处

置%将污染周围环境%不符合清洁生产及91:管理要求(
因此%做好井下作业施工过程中污染防治工作%对于提高

环保管理水平’改善油田区域生态环境具有重要意义(
通过对萨北区块油水井作业的特点’污染物产生环节’控
制措施等进行深入研究%形成了一整套井下作业清洁生

产技术%并逐步推广应用%实践证明这套技术在实现)节
能’降耗’减排’增效*方面发挥了重要作用(

"!萨北区块井下作业污染物及其特点

$&$主要污染物

萨北区块井下作业施工工艺复杂’施工类型多%
污染源也较 为 复 杂%主 要 包 括 落 地 油’废 水’固 体 废

物’废气等(其中 落 地 油’废 水 和 固 体 废 物 对 环 境 的

影响最为突出%是源头控制和污染防治的重点对象(

" 落地油!井下作业过程中%造成原油落地的原因

很多%其中量大而又经 常 发 生 的 有 以 下 几 方 面!油 井

投产前%地面集输管线 未 建 成%射 孔 和 替 喷 产 生 落 地

油&作业过程中%井口溢流’起下油管及抽油杆过程中

带出的落地油+$,&由于油管’抽油杆在井场放置’清洗

而散落到井场的落地油(

" 废水!水井放溢流过程中产生的废水’水井或油

井作业过程中井口溢 流’洗 井 后 排 出 的 污 水’压 裂 酸

化返排液(

" 固体废物!作业施工过程中井场使用的防渗布&废
旧手套%棉工服%含油棉织物&废旧自封芯子%废旧工具(

$&0环境污染特点

" 污染源分散!油水井分布在整个区块%井下作业

形成高分散的点源污 染(污 染 物 的 排 放 在 时 间 上 不

连续%无确定的 排 污 量 和 排 污 口%属 随 机 性’临 时 性’
突发性排污%部分作业现场距居民区’湖泡’农田等环

境敏感区较近%如果造成环境污染%则负面影响大%涉

及面广%容易引发纠纷(

" 污染环节多!井下作业流动性大’工艺复杂’施工

类型多%生产过程中多 道 工 序 流 水 作 业%不 同 作 业 工

艺有不同的排污特点%污 染 环 节 多%环 境 保 护 管 理 工

作难度大%如果不采取 切 实 可 行 的 措 施%加 强 过 程 控

制%提高管理水平%井下 作 业 会 给 开 发 区 块 环 境 带 来

较大不良影响(

" 污染物种类多!作业过程产生含油污水’固废’噪
声等污染源%尤其是含油污水%来源于地层深处%成分

复杂%具有水温 高’矿 化 度 高’有 机 物 含 量 高’细 菌 含

量高等特点%对周围环境影响较大(

#!萨北区块应用的主要清洁生产技术

!!清洁生产是一种全新的发展战略%体现了)预防为

主*的方针%强调)源削减*%注重过程控制%尽量将污染

物消除或减少在生产过程中%并对最终产生的污染物

进行综合利用(针对萨北区块井下作业的特点%配合

应用下列措施%全过程控制井下作业产生的环境污染(

0&$油井作业应用123型油水回收装置

!!原油落地不仅污染环境’浪费资源%还给操作带
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来不便!为了控制井下 作 业 施 工 过 程 中 油 水 落 地 现

象"针对萨北区块油井 井 口 流 程 的 特 点"研 制 了 与 井

下作业同步使用的123型油水 回 收 装 置"该 装 置 的

外形尺寸 为’&/6H0&06H$&)6"由 整 体 密 闭 的

)6’储液室和电器操作室组成"储液室内配备温度自

动控制系统"必要时可 对 液 体 加 热"储 液 室 有 直 径 为

)066的进口和出口各一个"均配备手动阀门"具有

体积小#结构简单#操作方便等特点!123型油水回

收装置现场应用工艺流程见图$!

图"!$%&型油水回收装置现场应用工艺流程

!!由图$可以看出"现场使用时"123型油水回收装

置的入口通过水龙带连接在作业井的套管上"空气旋

涡气泵将密闭的储液室抽成$负压%"使储液室内压力

小于水龙带进液口压力"从而将污水抽入储液室内"进
入储液室的液体经沉砂处理后经出口管线回注进入生

产干线"可有效避免污油污水落地造成的环境污染!

0&0水井作业使用124型污水回收装置

为确保水井作业#洗井#干线冲洗施工中产生的

含油污水及时回收处理"研制了124 型污水回收装

置"该装置由回 收 池#多 级 液 下 泵#保 温 系 统#安 全 防

火系统#过滤器及配套 的 供 电 设 施 等 组 成"用 于 回 收

利用油田 水 井 作 业 无 法 正 常 进 入 系 统 的 含 油 污 水!
124 型污水回收装置污水处理流程见图0!

图#!$%’型污水回收装置污水处理流程

!!由图0可以看出"水井作业产生的含油污水先用

罐车拉运排放到124 型污水回收装置的回收池中"
经装置过滤器粗滤"回 收 池 沉 淀 过 滤"滤 除 污 水 中 的

固体颗粒"然后经四级 液 下 泵 加 压"打 回 计 量 间 管 汇

回收利用!124 型 污 水 回 收 装 置 污 水 回 收 池 容 积

$-6’"液 下 泵 排 量0%6’&I"回 收 池 设 有 加 热 系 统"
能连续处理含油污水!124 型污水回收装置还能回

收处理计量间和单井检修期间管汇中的残余液体!

0&’起下油管使用油管自封器

!!油管表面一般都附着大量原油"如果起油管时将

这些原油带到地面"需 用 蒸 汽 清 洗"清 洗 过 程 不 仅 要

消耗一定的能源和水"且 产 生 大 量 含 油 污 水"为 此 研

制了油管自封器!起下油管过程中"在井口控制器顶

端安装油管自封器刮油"自封器利用油管自封芯子刮

掉上行油管表面的油污"然后井口泄压"原油可直接进

入生产干线"也可进入123型油水回收装置或罐车等

污油回收装置!油管自封器刮油的核心部分是自封芯

子"由高强度橡胶制成"结构简单#使用方便"能很好地

密封油管和套管环空"防止作业时小件物体落井!

0&5起下抽油杆使用抽油杆自封器

为防止粘在抽 油 杆 外 壁 的 原 油 随 抽 油 杆 一 起 上

行到地面污染环境"研制了抽油杆自封器!该自封器

能直接连接在采油树顶端"除油的核心部分是抽油杆

自封胶圈"胶圈可根据抽油杆直径以及抽油杆扶正器

的规格适时更换"适用于清除直径$)!’066抽 油

杆和直径’5!’)66电热杆上的原油和软蜡"可使

直径小于)%66抽油杆扶正器顺利通过且不损伤抽

油杆扶正器!起抽油杆 时 井 口 压 力 通 过 油 管 生 产 干

线释放"抽油杆上的原 油 被 刮 入 油 管 内"然 后 通 过 泄

油器在起油管时泄入井里!

0&-井口操作使用井口溢流收集装置

井下作业在拆采油树#安装井口控制器"拆井口

控制器#安装采油树等 施 工 过 程 中"有 时 会 有 油 水 落

地"为此研制了一种组 合 式 井 口 操 作 台"它 是 在 普 通

操作台底部增设一个漏斗型油水收集装置"改进后的

操作台既能满足操作要求"还具有收集井口溢流的功

能!漏斗型油水收集装置由四块铁板组成"经滑道插

入操作台底部组成漏斗"井口产生的溢流经操作台流

入漏斗"经底部的管线进入123型 油 水 回 收 装 置 或

其他装置统一处理!

0&)工具清洗使用油水收集装置

下井前"油管和抽油杆都需要清洗"如果将油管和

抽油杆拉回油管厂集中清洗"不仅增加了清洗成本"还
延长了施工周期!为降低清洗作业中油水落地造成的

环境污染"现 场 使 用 长 宽 高 分 别 为$&-6H$&$6H
%&-6的敞口容器"配合防渗布收集油管和抽油杆清洗

过程中产生的含油污水"其他工具也可以摆放在该装

置内清洗"然后将收集到的油水集中处理!

(!清洁生产方案实施效果

!!经过一段时间的现场试验"井下作业清洁生产技
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图)!天然气凝液回收典型流程

(!项目实施情况及效果

!!塔里木油田从0%%/年底开始进行零散井放空天

然气B;E项目施工!到0%%(年$$月全部完工并通

过验收"共建设B;E卸气站0座!混烃卸车站0座!
零散井B;E加气站/座"建设规模为年回收放空天

然气0亿6’!截至0%$%年-月’$日!已累计回收放

空天然气$&$亿 6’!节约了资源!保护了环境!经 济

效益和社会效益显著#0.’$"

*!结束语

" 放空天然气B;E回收技术是目前油气田开发过

程中对偏远零散井实施放空天然气回收的有力途径!
无需大量投资建设输气管网!项目建设风险系数低"

" 项目建设周期短!独立性%灵活性强!受 其 余 已 建

设施和场地的限制小"

" 放空天然气B;E技术各类设备均采用分合撬的

方式!将各工艺设备分为相对独立又有密切关系的多

个单元!每个小撬能实 现 一 个 工 艺 要 求!并 可 根 据 不

同需求进行拆分%组合%调换!组成一个完整的放空天

然气回收处理站"同时!当放空量递减后可将各橇装

设备调迁到其余零散井重复利用"
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术不断完善!0%%(年 应 用 这 套 技 术 在 萨 北 区 块 共 完

成油水井作业’$0口!其中油井0$(口!水 井(’口!
取得了显著效果"

" 回 收 原 油!通 过 使 用123型 油 水 回 收 装 置 将

0$(口油井产生的0(%%6’油水经简单处理后打回生

产干线!累计回收原油约5%%6’"

" 减排污水!(’口水井作业过程中!累计将0$%6’

污水通过罐车运送到124 型污水回收装置!处理后

打回计量间管汇!避免 污 水 外 排 污 染 环 境!节 约 了 清

水用量"

" 削减固废!井下作业清洁生产技术应用后!特别

是123型油水回收装置%井口溢流收集装置%油管自

封器等装置的应用!大大减少了落地油的产生量"与

0%%/年同期未使用清洁生产技术作业相比!’$0口井

累计减少含油污泥产生量’R56’"作业施工中最终

产生的固体废物也得到了合理处置!含油污泥送含油

污泥处理站集中处理"

*!结束语

!!针对萨北区块的实际!分析了油水井作业环境污

染的特点!介绍了常用的井下作业清洁生产技术"清

洁生产是一个动态的%相 对 的 概 念!也 是 一 个 持 续 改

进的过程"实现井下作业清洁生产施工!要强化人员

培训和队伍管理!不断加大科研攻关力度和资金投入

力度!提高施工质量!从源头控制污染物的产生量!施

工中全过 程 控 制 污 染 物 的 产 生!并 对 施 工 中 产 生 的

&废物’采取资源化或无害化方式处理"
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