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塔里木油田三甘醇脱水装置参数优化研究
薛江波!卢庆庆!王亚军!柴 雷!任 亮!李 思

!中国石油塔里木油田分公司天然气事业部"

!!摘!要!文章通过三甘醇脱水工艺的第三套三甘醇注醇量调整!第三套再生温度的调节"汽提气注入量调整"
贫液进塔温度调整运行参数的优化!得出#当三甘醇脱水工艺循环量在’/1%23$4左右时!再生效果最好!贫液浓度

最高!所获得的干气水露点最低%三甘醇脱水工艺再生温度在$(%!0%%5之间温度越高!再生效果越好%三甘醇脱

水工艺再生装置在汽提气量’%67’$4左右时!再生效果最好!贫液浓度最高!所获得的干气水露点最低&

!!关键词 !三甘醇脱水!参数优化!干气水露点!烃露点

!!中图分类号!89)11!!!文献标识码!:!!!文章编号!$%%-.’$-/#0%$$$%-.%%’%.%1

!!引!言

!!井口出来的天然气几乎都为水汽所饱和%含有饱

和水的天然气进入管线常常造成一系列问题%不但严

重损害管路和设备%同时也会造成许多不必要的动力

消耗%因此必须把天然气中的水脱除&$.0’(天然气的脱

水工艺方法一般包括!低温脱水)溶剂吸收脱水)固体

吸附脱水&’’%其中溶剂吸收脱水方法在天然气工业中

应用十分广泛%该法最常用的脱水剂为三甘醇#89;$
溶液%所以通常也称为三甘醇#89;$脱水工艺(

"!三甘醇脱水工艺

!!集气汇管来气经过流量调节阀分配%首先进入气

液分离器进行气液两相分离%分离出来的天然气经原

料气聚结过滤器再次分离出游离水和凝液后%从脱水

吸收塔下部进入%在塔内与从上部进入的89;贫 液

进行逆流接触%天然气中的饱和水被89;吸 收 而 脱

除&$’(从脱水吸收塔出 来 的 干 气 经 产 品 气 分 离 器 再

次分离%然后通过压力调节阀调压后外输(
从脱水吸收塔出来的89;富液进入重沸器顶部

精馏柱内的盘管进行初步换热%然后进入89;闪 蒸

罐进行三相分离(闪蒸出的气相进燃料气分配罐%油

相进凝析油储罐%分离出来的89;富液经过 三 个 过

滤器过滤后%再进入重沸器下89;缓冲罐内 的 盘 管

进行再次换热%换热后的89;富液通过重沸 器 顶 部

精馏 柱 进 入 重 沸 器%在 重 沸 器 内 被 加 热 至$(%!
$(/5再生%再生后的89;贫液进入89;缓冲罐%然
后 经过89;后冷器被循环冷却水 冷 却 后%由89;循

环泵注入 脱 水 吸 收 塔%形 成 循 环 的 脱 水)再 生 系 统(
三甘醇脱水天然气处理主体工艺流程见图$(

图"!三甘醇脱水天然气处理主体工艺流程

#!三甘醇脱水工艺运行参数的优化

!!某气田第二处理 厂 采 用 三 甘 醇 脱 水(为 了 使 运

行参数更加优化%从0%$%年-月0%日开始%第二处

理 厂 分 别 对 三 甘 醇 的 循 环 量)重 沸 器 的 温 度)汽

提 气 量 进 行 了 调 整%并 测 定 了 调 整 后 的 水 露 点%到

)月$1日结束(

0&$第三套三甘醇注醇量调整

89;循环量对89;浓度的影响见图0%89;循

环量对水)烃露点的影响见图’(
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图#!$%&循环量对$%&浓度的影响

图’!$%&循环量对水露点!烃露点的影响

!!由图0!图’看 出"随 着 89;循 环 量 的 降 低"贫

液含水量降低"干气的水露点降低#
从理论上来说"三甘醇的循环量降低会导致水露

点上升$1%"与图0!图’的结果似乎相矛盾#由于三甘

醇的循环量降低"再生 塔 的 再 生 效 果 较 好&贫 液 含 水

量降低"从 而 会 引 起 水 露 点 下 降#结 合 本 装 置 的 情

况"三甘醇的循环量并不是越低越好"在89;循环泵

循环量低于’/1%23’4时"注醇泵产生的脉冲引发管

线振动的频率与装置生产时干 气 管 线 振 动 的 频 率 相

近"引起共振#故 循 环 量 已 经 没 有 下 调 的 空 间"不 利

于继续摸索出最低循环量#所以"对于第二处理厂的

89;再生装置"当循环量在’/1%23’4(89;循环泵

’-I转速)左右 时"再 生 效 果 最 佳"贫 液 浓 度 最 高"所

获得的水露点最低#

0&0第三套再生温度的调节

再生温 度 对 89;浓 度 的 影 响 见 图1"再 生 温 度

对干气水!烃露点的影响见图-#

!!由图1!图-可看出"随着再生温度的降低"贫液

浓度变化不规则"但整体趋势朝含水量增加发展#此

时水露点的变化规律与贫液含 水 变 化 的 规 律 基 本 一

致"也就是说"贫 液 浓 度 增 加"水 露 点 降 低&贫 液 浓 度

降低"水露点升高$-%#干气的水露点在$(%5时对应

的水露点最低"如果温 度 继 续 降 低"水 露 点 有 上 升 趋

势#所以89;再 生 温 度 不 宜 低 于$(%5"在$(%!
0%%5之间温度越高"再生效果越好#

图(!再生温度对$%&浓度的影响

图)!再生温度对干气水露点!烃露点的影响

0&’第三套汽提气注入量调整

汽提气 注 入 量 对 89;浓 度 的 影 响 见 图)"汽 提

气注入量对干气水露点!烃露点的影响见图J#
由图)!图J可看出"随着汽提气量的降低"89;

贫液含水 量 先 递 减 再 递 增"干 气 水 露 点 先 减 小 再 增

加"烃露点呈上涨趋势#说明汽提气量并不是越多越

好"当汽 提 气 注 入 量 大 于’%67’’4时"贫 液 含 水 量

增加#分析原因为汽提气注入量增加"使精馏柱顶部

温度降低"使再生时产 生 的 水 蒸 气 部 分 冷 凝 回 流"增

加了再生器的负荷"因此贫液含水量增加#还有一种

可能的原因为当汽提气注入量大于’%67’’4时"三

甘醇在汽提柱中发生液 泛$-%"使89;在 汽 提 柱 中 的

流态由分散相变为连续相"汽提气由连续相变为分散
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相!气"液两相间的相互 接 触 从 填 料 表 面 转 移 到 填 料

层的空隙中!气"液 通 过 鼓 泡 传 质!影 响 了 汽 提 的 效

果!贫液浓度变低#所以!第二处理厂89;再生装置

在汽提气量’%67’$4左右时!再生效果最好!贫液浓

度最高!干气水露点最低#

图*!汽提气注入量对$%&浓度的影响

图+!汽提气注入量对干气水露点!烃露点的影响

0&1第三套贫液进塔温度调整

贫液入 塔 温 度 对 89;含 水 量 的 影 响 见 图/!贫

液入塔温度对水"烃露点的影响见图(#

!!由图/"图(看出!随着贫液入塔温度的升高!贫

液"富液含水量变化不规律!干气水露点略微升高!对

烃露点影响不大#因为贫液进塔温度升高!破坏了天

然气和89;溶 液 两 者 所 含 水 分 气%液 平 衡&)’!贫 液

在顶部塔盘吸收的天然气中的部分水蒸气!因为温度

增加而蒸发!增加了干 气 中 的 水 汽 含 量!所 以 干 气 水

露点升高#贫液 入 塔 温 度 由1$5增 加 到)-5!干 气

水露点最大只增加了$&05!说明贫液入塔温度不是

影响干气水露点的主要因素!它与贫液浓度对干气水

露点的影响方式有区别#

图,!贫液入塔温度对$%&含水量的影响

图-!贫液入塔温度对水露点!烃露点的影响

’!效益分析

" 当89;循 环 量 在’/1%23$4(89;循 环 泵’-I
转速)左右时!再生效 果 最 好!贫 液 浓 度 最 高!所 获 得

的干气水露点最低#

" 89;再 生 温 度 不 宜 低 于$(%5#在$(%!0%%5
之间温度越高!再生效果越好#

" 89;再生装置在汽提气量’%67’$4左右时!再生

效果最好!贫液浓度最高!所获得的干气水露点最低#

" 贫液入塔温度偏高!对水露点不利#贫 液 入 塔 温

度不是影响干气水露点的主要因素#

’&$经济效益分析

" 节约的燃料气

截止0%$%年$$月’%日!第 二 处 理 厂 共 处 理 天

然气’%多亿70#根据参数 优 化 前 后 每 处 理 百 万 方

天然气燃料气的消耗量计算#
节约燃料气*0&0-K$%)7’#共节约资金*$$/&-

万元#
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" 减少的三甘醇损耗

节约的三甘醇量为!-($1&(23"
共节约资金/&’1万元"
总 效 益!0%$% 年 节 约 能 耗 共 产 生 经 济 效 益

$0)&/1万元"

’&0社会效益分析

" 对三甘醇脱水工艺在塔里木油田特殊环境下的应

用研究#为塔里木油田其它气田采用三甘醇脱水工艺

提供了借鉴"

" 通过研究#克拉0气田第二处理厂三甘醇脱水装

置减少了89;和燃料气消耗#积极响应了国 家 节 能

减排的号召"

" 三甘醇脱水装置节约燃料气的同时也减少了二氧

化碳的排放量#保护了环境"

" 通过对三甘醇脱水装置运行参数的优化调 整#减

少了三甘醇脱水装置的89;和燃料气消耗#达 到 了

节能的目标#第二处理 厂 自 参 数 调 整 以 来#一 直 以 优

化后的参数运行#效果良好#可以持续改进和推广"

(!结束语

!!三甘醇脱水工艺工业化以来已经半个多世纪#期

间进行了不断的优化和发展#已经积累了许多运行经

验#但在塔里木油田#三甘醇脱水工艺尚属首次运用#
生产实践中技术人员在参考经验的同时大胆摸索#在

保证安全平稳运行的前提下刻苦钻研#不但圆满完成

了生产任务#还降低了 单 位 能 耗#摸 索 出 了 一 条 节 能

减排的新路子#为三甘醇脱水工艺在西部油田的运用

积累了宝贵经验"
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" 运行时必须保持储罐在微正压状态下运行#通 过

氮气管线上的调压阀&定压’-%BU’来维持储罐微正

压#当储罐收发油品#补氮气量不足时&压力低于$-%
BU’#通过 压 力 传 感 器 和 除 硫 设 备 连 锁#停 运 除 硫 设

备#确保原油储罐安全运行"

’!现场应用前景及条件分析

" 循环气提装置适用于原油储罐顶部气相空间含硫

超标情况#除硫装置对 原 油 的 物 性 没 有 要 求#各 种 物

性的含硫原油均能使用该套装置#只要根据硫化氢含

量大小和原油储罐的大小适当 调 节 除 硫 剂 的 用 量 和

循环气提设备的大小#均能保证储罐排放气体中硫化

氢浓度达标"

" 循环气提装置适用于在不停产(不清罐的情 况 下

安装"因进出口管线接口与透光孔采用法兰连接#法

兰盖在地面预制好便可安装#同时进出口管线用塔架

支撑#无需在罐壁上安 装 支 撑 点#避 免 了 在 罐 体 上 进

行焊接#既经济又安全"

" 除硫剂是该套装置的核心#在不同的操作条 件 下

除硫剂的除硫效果也不尽相同#需要在日常运行中根

据效果进行筛选#最终达到经济高效的目的"

(!结束语

!!通过将挥发性硫化氢脱除 实 验 成 功 应 用 到 轮 三

联合站各 储 罐#既 减 少 了 硫 化 氢 排 放 造 成 的 环 境 污

染#又消除了硫化氢带 来 的 健 康 和 安 全 隐 患#履 行 了

塔里木油田分公司清洁生产#保护环境的社会责任"
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