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油罐清洗与罐底泥处理技术研究及应用
张 维

!北京惠博普能源技术有限责任公司"

!!摘!要!文章介绍了一种自动清罐与罐底泥处理相结合的清罐洗泥一体化技术!采用真空抽吸及循环自

动清洗的方法进行自动清罐!同时采用热化学调质及离心分离的方法!对清罐底泥进行处理"室内实验研究表

明在工艺温度/%1#23值为(!$$#洗泥调质时间$%%!$/%4#,的情况下!清罐及罐底泥处理能达到最优效

果!并优选出合适的化学药剂"同时介绍了该技术的实际应用情况!该技术可自动清洗油罐!且实现罐底泥的

油#泥#水三相分离!回收(-5的原油!污水可以$%%5回用于清罐工艺流程中"

!!关键词 !油罐!自动清洗!罐底泥!处理!热化学调质!离心分离

!!中图分类号!678$!!!文献标识码!9!!!文章编号!$%%-.’$-/#0%$$$%).%%$/.%8

!!引!言

!!随着储油罐清罐 技 术 的 发 展%国 内 大 部 分 油 田&
石化及油气储运单位已采取机械化自动清罐的方式’
国内外储油罐自动清洗技术通过在清洗设备&待清洗

罐之间设置一系列设 备%实 现 了 油 罐 自 动 清 洗%清 洗

工期短&安全高效&省工省力&从淤渣中回收油的效率

高&清洗效果好’但目前国内清罐市场自动清罐技术

还不完善%并且仅从油 罐 清 洗 的 角 度 出 发%对 于 清 罐

产生的罐底泥%有的就 地 排 放%有 的 用 车 拉 到 其 他 污

泥处理站进行统一处 理%无 论 哪 种 处 理 方 式%都 未 考

虑未经处理的罐底泥排放及运 输 过 程 中 对 环 境 带 来

的负面影响’油 罐 底 泥 富 含 有 机 物%成 分 十 分 复 杂%
含有苯系物&酚 类&蕙 等 恶 臭 有 毒 物 质%属 于 危 险 废

物($)%不能直接排放’罐底泥排放不仅会造成严重的

环境污染%而且造成大量石油资源的流失’
文章介绍一种 自 动 清 罐 与 罐 底 泥 处 理 相 结 合 的

清罐洗泥一体化技术%解决了多年来油罐清洗市场关

于自动清罐技术不完善及污泥无法就地处理的难题%
在清罐及罐底泥处理的同时%回收了罐底泥中的部分

原油%具有良好的经济效益和社会效益’

"!国内外清罐及罐底泥的处理技术简介

!!目前%国内外清罐方法包括机械清洗&化学清洗&
水力清洗&蒸汽清洗等%罐内放置可调方向的清洗枪%
添加适当 的 溶 剂 油 或 者 相 同 性 质 的 原 料 油%进 行 清

洗’国外油罐清洗的工艺&方法及设备与设备组合已

经实现了模块化&自动化&密闭化&专业化和便捷化’

国内刚开始使用机械法&化学法和加热法清除油罐底

泥的研究%在油泥处理 方 面%已 经 开 始 考 虑 无 污 染 排

放%系统化的油罐自动清洗技术及油泥处理技术正在

探索之中(0)’
目前国内对罐 底 油 泥 处 理 的 普 遍 做 法 是 将 罐 底

泥送给工厂周边的一些小型油 品 加 工 厂 提 炼 成 品 油

或给砖瓦厂作燃料%不 但 利 用 率 低%而 且 由 于 这 些 土

炼油厂或砖瓦厂没有完善的环境保护措施%在油罐底

泥的运输和再利用过程中极易发生二次污染’
应用离心分离 技 术 进 行 含 油 污 泥 减 量 处 理 是 目

前工业化应用最为经典&最为广泛的罐底泥处理方法

之一’其特点是可以回收大多数碳氢化合物%还能与

目前的自动化清罐技 术 相 匹 配’该 方 法 工 程 应 用 的

技术难点是合理的油泥改性调 质 工 艺 的 确 定 和 适 用

的离心分离设备的选配(’)’
李 美 蓉 等(8)采 用 热 碱 水 洗 涤 气 浮 分 离 对 胜 利

油 田 郝 现 联 合 站 罐 底 泥 进 行 脱 油 实 验 研 究%回 收

其 中 的 原 油%实 验 结 果 表 明 在7%1&碱 与 油 泥 体 积

比’:$&加0&%5的 碱 液 搅 拌$%4#,&气 浮 处 理$-
4#,的 最 佳 条 件 下%除 油 率 可 达 到(8&’5%底 泥 残

留 的 石 油 类 含 量 小 于$5%达 到 ;<80/8=/-*农

用 污 泥 中 污 染 物 控 制 标 准+’但 该 技 术 没 有 实 现

大 范 围 的 工 业 应 用’
综上所述%将自动清罐与罐底泥处理技术相结合

进行研究%通过热化学 方 法 对 罐 底 泥 进 行 改 性 后%实

现自动清罐及罐底泥 的 资 源 化&无 害 化%并 且 实 现 整

个技术的工业化推广’
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#!室内实验研究

!!室内研究主要以考察热化 学 调 质 最 优 工 艺 参 数

为主!为后续工业推广提供必要的数据支持"从药剂

选择#23值#调质时间#调质温度等方面对清罐及罐

底泥的热化学调质进行阐述"

0&$药剂优选

在选择的药剂具有普适性#无害性#经济与安全

性的前提下!应遵循下列技术要求"

" 有利于固!油的分离

选用的药剂 可 有 效 地 降 低 原 油#油$水#油$泥 的

界面张力!以利于固体 与 矿 物 油 的 分 离!并 保 证 水 的

表面张力不会在加入药剂的情况下大幅度降低"

" 有利于油!水的分离

油$水分 离 是 保 证 污 泥 处 理 的 重 要 步 骤 之 一"
油$水分离效率直接影响到整体工艺的流畅性"由于

常规的表面活性剂具有很强的表面活性!因此在油泥

清洗后液相中 的 矿 物 油 呈 乳 化 状 态!难 以 进 行 油$水

分离"所以在药剂的选择中应同时考虑油$固#油$水

的分离过程"

" 有利于泥!水的分离

泥$水分离是油泥清洗技术的终端处理单元"过

高的药剂表面 活 性 不 利 于 油$水 分 离!也 会 在 一 定 程

度上降低固体的沉降性能"因此!在发挥药剂的分散

作用以提高含油污泥清洗效率的同时!要考虑药剂的

凝聚性能!为泥$水的高效分离提供条件"
经室内筛选复配!优选出 3<G.9.$#3<G.<.$药

剂复合使用!能够使清罐及罐底泥除油达到最佳的处

理效果"

0&023值优化

通过改变罐底泥的23值!计算原油回收率!得到

23值对罐底泥原油回收率的影响曲线!结果见图$"

!!由图$可以看出!随着23值增加原油的回收率

提高趋势明显!当23值达到$$时!原油回收率达到

最大!说明碱性条件有利于罐底泥的除油"这是由于

石油中的某些成分!如 胶 质 和 沥 青 质!分 子 中 有 极 性

部分及非极性部分!能 够 与 碱 发 生 皂 化 反 应!生 成 具

有水溶性的表面活性 物 质!使 其 水 溶 性 显 著 增 加!易

于与固体表面剥离!有利于提高清洗效果"考虑到处

理后的污泥要回排到自然环境中!23值不宜太高!因
此选取23值为(!$$"

0&’调质时间优化

调质时间对罐底泥原油回收率的影响见图0"

图"!$%值对罐底泥原油回收率的影响

图#!调质时间对罐底泥原油回收率的影响

!!由图0看出!原油回收率在$%%4#,以内波动平

缓!$%%!$/%4#,大 幅 增 加"这 是 由 于 在$%%4#,
内!调质时间过短!化学药剂来不及与罐底泥作用%当

调质时间在$%%!$/%4#,时!随调质清洗时间的延

长!药剂效果逐 渐 增 强!原 油 回 收 率 逐 渐 增 加"因 此

选择$%%!$/%4#,为最佳调质清洗时间段"

0&8温度优化

温度对原油回收率的影响见图’"

图&!温度对原油回收率的影响
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!!由图’可以看出!随 着 温 度 的 增 加!除 油 率 总 体

上呈增大趋势"温度对清洗效果的影响较大!温度升

高!原油黏度降低!热膨胀使油膜粘附能力减弱!在水

洗中油越易于与泥沙分离!水洗效果越好"但温度越

高!水分蒸发越 大!不 利 于 搅 拌 洗 油!而 且 温 度 越 高!
能耗越大"由实验可知!在温度为/%1时!能够较好

地实 现 油#泥#水 的 三 相 分 离!因 此!选 取 工 艺 温 度

为/%1"

&!应!用

’&$处理对象

主要针对罐容-%%%4’及-%%%4’以下的各种储

油罐#事故油罐#油 品 中 间 罐#沉 降 除 油 罐#污 水 沉 降

罐#燃料油罐#污水储罐等各种需要处理的罐底泥"

’&0处理质量要求

原油回收率$#(-5%污水回收率$$%%5%污泥分

离率$#((&%5%油中含水$$-5&返回好油罐’%水中

含油$$%&-5&满足进入污水处理系统要求’%处理后

罐底泥中含水$%7%5%处理后罐底泥中含油$%05"

’&’工艺及设备介绍

该方案的设计 处 理 工 艺 以 物 理 法 与 化 学 法 相 结

合的离心分离为主!为车载吊装式"并对机械分离后

的混合物进行油水分离!回收原油"整体工艺设备由

循环除泥橇#离心处理橇#油水分离橇#加热及惰性气

体发生橇等几部分组成"
工艺流程及设备组成见图8"
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图’!工艺流程及设备组成

!!原油储罐清洗通过循环除 泥 橇 与 人 孔 清 扫 机 及

罐顶清洗枪配合完成 罐 内 油 泥 的 清 洗 和 移 送"罐 内

油#水#泥混合物经过清 洗 枪 的 强 力 搅 拌 及 在 加 药 加

热作用下达到充分调质的目的!调质后的含油污泥采

用螺杆泵输送至旋流除砂设备!除去油泥中大颗粒砂

子的同时实现污泥的浓缩!浓缩后的含油污泥进入缓

冲调质箱!污泥调质箱底部的污泥等固体颗粒经过加

药调质#补充凝结热水 升 温#污 泥 提 升 泵 出 口 喷 射 管

线喷射后形成流化状态#污泥提升泵加压后进入卧螺

离心机分离"分离出的 水 送 至 油 水 分 离 橇 进 行 油 水

分离"污泥进入离心橇后在离心力作用下!含油污泥

进行固液分离!处理后 的 含 油 污 泥 排 出 收 集!如 果 含

油污泥没有达到预期的处理效 果 可 返 回 至 缓 冲 调 质

箱进一步调质后再次 离 心 分 离"液 相 混 合 物 进 入 后

续油水分离橇%油水分 离 橇 分 离 的 油 被 回 收!分 离 的

水全部循环使用"

’&’&$循环除泥橇

该橇块配用循环螺杆泵#换热器#气体检测#除泥

器#旋流除砂器#缓冲调质箱及污泥提升泵等!在储罐

清洗过 程 中!具 有 移 送#搅 拌#清 洗#加 热#除 泥 等 功

能"通过安装人孔清扫机对罐内油泥清洗冲击!使罐

内大块油泥被击碎分 解"该 装 置 配 有 气 体 检 测 装 置

与清洗泵采用自动连 锁 控 制"当 储 罐 内 氧 含 量 超 过

允许安全值时!清洗泵无法启动"在运行中如接近安

全值时可实现自动停机报警"该装置配有制氮机组!
采用进口膜制氮"将传 统 的 三 个 模 块 四 种 功 能 集 中

在一个模块上!自动化程度高"

’&’&0离心处理橇

主要由两相离心机#热交换器#加药系统#螺旋输

送器#输送泵以及控制 系 统 等 组 成!该 装 置 的 自 动 化

程度非常高!可根据来 料 温 度#组 分 及 相 关 参 数 进 行

自动调节!保证离心机的平稳运行"
其主要工艺流程为$由循环除泥橇处理的污泥经

螺旋热交换器后至两 相 分 离 机"通 常 进 两 相 分 离 机

时污泥的温度要求在/%1左右!当温度达不到时!可

用泵 进 行 循 环 升 温"进 入 到 两 相 分 离 机 的 污 泥 在

’%%%N&N为重力加速度’的离心力作用下实现固液的

两相分离!固体通过螺 旋 输 送 机 排 出!液 相 进 入 缓 冲

箱后由泵提升进入油水分离装 置 对 油 和 水 进 一 步 纯

化"如果含油污泥没有达到预期的处理效果!可返回

至缓冲调质箱进一步 调 质 后 再 次 离 心 分 离"全 过 程

均采用自动控制"

’&’&’油水分离橇

油 水 分 离 橇 上 设 置 油 水 分 离 罐!用 以 接 收 离 心

机 排 出 的 液 体 以 及 从 调 质 罐 溢 流 过 来 的 油 水 混 合

物!并 且 其 油 室 还 作 为 净 化 油 罐 使 用!接 收 从 分 离

器 分 出 的 净 化 油"分 离 器 内 部 设 加 热 盘 管 和 填

料!分 成 沉 降 室#油 室 和 水 室!同 时 配 液 位 控 制 器"
油 水 分 离 器 里 面 产 生 的 污 水 可 以 作 为 循 环 水 回 到

系 统 中 回 用"

(%0( 油气田环境保护·技术与研究!!!!!!!!!!!@"M&0$!?"&)!



’&’&8加热及惰性气体发生橇

加热及惰性气 体 发 生 橇 上 设 置 加 热 装 置 及 惰 性

气体发生装置!主要用来为系统提供有效的热量及惰

性气体"加热装置为防 爆 型 燃 油 锅 炉#柴 油$原 油%"
同时可利用锅炉尾部烟气通过降温$降尘$净化!控制

氧含量小于’5!使之符合罐清洗惰性气体标准"整

个机组装置分装在两个标准的集装箱内!便于现场操

作及维修&备双 开 门$通 风 窗 及 安 全 照 明"设 置 明 显

的警示标志"吊装采用顶部吊装形式"

’&8效益分析

" 经济效益!回收原油产生的经济效益!按照处理

-%%%4’的原油储罐罐底泥核算!原油罐直径为00&/
4!含油 污 泥 沉 积 厚 度 平 均%&-4!则 罐 底 泥 有0%8
4’!约0--O"保 守 估 计 按 含 油0%5计 算!则 每 罐 罐

底泥含油约为-%O"原油回收率按(-5计算!可从每

油罐的底泥中回收原油约87&-O"

" 社会效益!减少了罐底泥就地排放或外运过程中

对环境产生的危害"

’!结束语

" 该技术解决了储油罐$事故油罐$油 品 中 间 罐$沉

降除油罐$污水沉降罐$燃料油罐$污水储罐等难清洗

且罐底泥难处理的问题!具有较好的经济效益和社会

效益"

" 优化出最佳工艺参数’工艺温度/%1$23 值为(
!$$$调质时间$%%!$/%4#,&同时优选出合适的化

学药剂"

" 用热化学调质$旋流粗分$固液分离$油 水 分 离 的
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