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石油降解固态菌剂的研制
张海玲!杨 琴!李 岩

!中国石油长庆油田公司油气工艺研究院"

!!摘!要!用喷雾干燥和表面吸附固定化两种工艺对石油降解菌剂进行固态菌研制!结果表明"在对菌浓

度为(&23$%(456#78的-%%78发酵液添加1%9轻质碳酸钠后进行喷雾干燥$在进风温度为$0%:$进样量

为$078#7#,的条件下$得到粉剂产品-)9$含水量为1&);$菌密度为$%&%-3$%(456#9$产品得率为$$&);%
在对菌浓度 为(&23$%(456#78的-%%78发 酵 液 添 加$-%%9麸 皮 进 行 吸 附 固 定 化 处 理$得 到 粉 剂 产 品

$1’/&)9$水分含量为2&(;$菌密度为-&23$%/456#9$产品得率为$)&(;!考虑到喷雾工艺设备投资大$能

耗多等不利因素$因此建议使用吸附固定化技术作为石油降解固态菌剂的下游处理技术!

!!关键词 !石油降解菌%喷雾干燥%表面吸附固定化

!!中图分类号!<$20!!!文献标识码!=!!!文章编号!$%%-.’$-/#0%$’$%1.%%$).%’

!!引!言

!!液 体 深 层 发 酵 是 培 养 石 油 降 解 菌 的 最 基 本 方

法%发 酵 完 成 的 菌 悬 液 可 以 用 来 提 取 所 需 的 有 效

成 分%也 可 以 通 过 浓 缩 提 高 产 品 价 值&但 是 液 体

产 品 容 易 腐 败 变 质%必 须 添 加 防 腐 剂 才 能 保 存’$(&
目 前 各 地 都 以 苯 甲 酸 钠 作 为 液 体 产 品 的 防 腐 剂%
这 种 防 腐 剂 发 挥 作 用 的>? 值 在1&-!-&-之 间%
而 石 油 降 解 菌 发 酵 液 的>? 值 在2!/之 间%只 有

通 过 添 加 盐 酸 降 低>? 值’0(&过 度 偏 酸 的 发 酵 液

达 到 了 保 存 目 的%但 对 以 有 效 活 菌 数 为 质 量 指 标

的 石 油 降 解 菌 剂 而 言%因 强 酸 对 菌 株 的 杀 伤 作 用

和 抑 制 作 用%很 短 时 间 内 产 品 中 的 菌 株 就 丧 失 活

性 甚 至 死 亡’’(&文 章 研 究 选 用 喷 雾 干 燥 和 固 体 物

料 吸 附 固 定 化 两 种 工 艺 技 术%使 液 体 转 变 为 固 体%
从 而 达 到 保 存 的 目 的&

"!实!验

$&$实验材料及主要仪器

主要材料为!轻质碳酸钙水分/;%颗粒细度$%%
目)草炭 有 机 质 含 量1(;%水 分$-;%>? 值)&-%颗

粒细度)%目)麸皮为小麦麸皮%水分$’;%颗粒细度

0-目&沸石粉水分$%;%颗粒细度/%目)石 油 降 解

菌发酵液按照菌群构建的比例配比发酵液%经检测发

酵液菌浓度为(&23$%(456"78&
主要仪器为!步琦@0(%小型喷雾干燥仪&

$&0实验方法

$&0&$喷雾干燥

在发酵液中加入/;轻质碳酸钙作为载体%控制

进风温度分别为$$%*$0%*$’%*$1%*$-%*$)%:%进料

速度为(78"7#,%通过存活率的计算确定 最 佳 进 风

温度)然后控制进料速度为’*)*(*$0*$-78"7#,%通
过存活率的计算确定最佳进料速度&

$&0&0表面吸附固定化

将发酵液分别与灭菌后的草炭*麸皮和沸石粉按

照固液比-A$的比例混合均 匀%然 后 摊 平 置 于 阴 凉

干燥处自然风干%通过产品得率的计算确定最佳吸附

基质)确定 吸 附 基 质 后%选 择 固 液 比 分 别 为-A$*

1A$*’A$和0A$进 行 混 合%通 过 产 品 得 率 的 计 算

确定最佳投料比例&

$&0&’菌粉中活菌数的确定

分别取菌粉$9%于(78无菌水中混匀%吸取该

悬浮液加到一盛有(78无菌水试管中%混匀%再从此

混匀液中取B78%加到另一盛有(78的无菌水的试

管中%重复同样 操 作%对 菌 液 进 行 梯 度 稀 释&最 后 选

取三个梯度%分别取%&B78%加入到事先准备好的凉

冷的琼脂平板上%把菌液涂匀%静置’%7#,后&将平

皿倒置%放于培养箱中培养01!’)C&菌落计数选取

菌落在’%!’%%个 之 间 的 平 皿 进 行 计 数&计 数 公 式

为!菌粉活菌数#个"9$D平皿上菌落数3$%稀 释 倍 数&

$&0&1产品得率计算

!!产品得率D粉剂活菌数#456$"发酵液活菌数#456$
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#!结果与讨论

0&$喷雾干燥

喷雾干燥是使 液 态 物 料 经 过 喷 雾 进 入 热 气 流 中

使溶剂迅速蒸发而转变成干粉的过程!在此过程中物

料被分散成$%!$%%"7的小液滴!具有较大的蒸发

面积!干燥时间仅为-!’%+!因此特别适合热敏性材

料的干燥"依据料液雾化方式的不同!喷雾干燥塔可

分为气流式#压力式和 离 心 式 三 种!其 中 气 流 式 应 用

最多"

!!实验所使用的雾 化 方 式 为 气 流 式!其 原 理 是$通

过雾化器 将 物 料 溶 液 分 散 成 雾 状 液 滴!在 干 燥 介 质

%热风&的作用下进行热交换!使雾状液滴中溶剂迅速

蒸发!获得粉状制品的干燥过程"在干燥过程中液滴

温度比较低!因而特别适合于热敏性物料%生物制品&
的干燥!而且成 品 质 量 好"为 改 善 干 物 料 的 性 状!降

低含水量!在进行喷雾干燥前以/;%质量分数&的添

加量向发酵液中添加碳酸钙!搅拌混合)%7#,进 行

吸附包埋!然后进行喷雾工艺的操作"不同进风温度

下的出口温度见表$"

表"!不同进风温度下的出口温度 :

进风温度 $$% $0% $’% $1% $-% $)%

出口温度 1(!-$-0!-’-)!-/-/!-()%!)$)$!)0

!!不同进风温度下产品得率见图$!由图中数据可

知!随着进风温度的升高!产品得率先增加而后降低"
当进风温度大于$0%:时!产品得率急剧下降!在$0%
!$)%:的 温 度 范 围 内!产 品 得 率 由(&’;下 降 到 了

1&0;!下降幅度达到-1;!随着进风温度的升高!菌

株死亡率上升"这是因为进风温度越高!单位时间内

提供的热 量 就 越 多!由 于 石 油 降 解 菌 株 是 热 敏 性 物

质!虽然水分蒸发会带 走 大 量 的 热 量!但 过 多 的 热 量

会导致菌株在喷雾干燥过程中大量死亡"进风#出口

温度对粉剂产品的影响主要表现在进风温度过高!导

致菌株存活率下降!而 进 风 温 度 过 低!会 导 致 产 品 水

分量升高!造成喷雾干 燥 时 粘 壁 现 象 严 重!影 响 产 品

的收集!同样造成产品得率降低"通过对产品外观观

察得出!各温度下获得的菌粉!分散性良好!均无发粘

结 块 现 象!因 此 喷 雾 干 燥 工 艺 中 最 佳 进 风 温 度

为$0%:"

!!在 进 风 温 度 为$0%:时 不 同 进 样 量 条 件 下 的 产

品得率见图0!由图0可知!进样量为’!$078’7#,!
随着进样量的增加!产品得率逐渐上升"原因是随着

图"!不同进风温度下的产品得率

图#!不同进样量下的产品得率

进样量的增加!单位时间内物料转化为粉剂需要的热

量就越多!在单位时间 供 热 量 不 变 的 情 况 下!进 样 量

越大!干燥效 率 就 越 低"在 进 样 量 为’78’7#,时!
单位物料承受的热量 过 大!使 石 油 降 解 菌 大 量 死 亡"
而过高的进样速度会导致单位 时 间 内 物 料 水 分 蒸 发

量的降低!导致粉剂含水量的增加!从而发黏结块!造

成喷雾干燥时粘壁现 象 严 重!影 响 产 品 的 收 集!同 样

造成细菌存活率降低"

表#!不同进样量下的出口温度

进样量’
%78’7#,&

’ ) ( $0 $-

出口温度’

:
)1!)) -(!)$ -’!-- -%!-$ 1)!1/

!!由表0可见!出口温度随进样量的增加呈现递减

趋势"进样会导致蒸发能力不足!不能形成良好的均

质的粉状物!所 以 产 品 得 率 下 降(进 样 太 慢!蒸 发 过

度!会导致出口 温 度 过 高!造 成 菌 体 较 快 死 亡"石 油

降解菌喷雾干燥的最佳进样量为$078’7#,"
通过实验研究得出!在对菌浓度为(&23$%(456’

78的-%%78发酵液添加1%9轻质碳酸钠后进行喷

雾干燥!在 进 风 温 度 为$0%:!进 样 量 为$078’7#,

)2$)!0%$’年/月!!!!!!!!!!!张海玲等：石油降解固态菌剂的研制



的条件下!得到粉剂产品-)9!含水量为1&);!菌密

度为$%&%-3$%(456"9!产品得率为$$&);#

0&0吸附固定化

微生物固定化 技 术 是 指 通 过 化 学 或 物 理 方 法 将

游离细胞$微生物%或酶定位于限定的空间区域内!并

使其保持活性且 能 反 复 使 用 的 技 术&0’#高 效 降 解 菌

对污染物的降解作用是微生物修复技术的核心!目前

用于修复污染土壤的降解菌主要分为土著菌(外来菌

和工程菌!这些都是游离菌#由于降解过程中污染物

的成分更复杂!一些次生代谢物和中间降解产物的毒

性更大!游离微生物表现出单位体积内有效降解菌浓

度低(与土著菌竞争处 于 弱 势(抗 毒 性 侵 害 能 力 差 等

特点#而固定化技术能 够 对 完 整 的 微 生 物 细 胞 进 行

固定!避免人为破坏生物酶的活性和生化反应的稳定

性)提高单位体积介质 中 微 生 物 细 胞 密 度)固 定 化 后

的微生物能够长期保持活性)固定化细胞颗粒的微环

境有利于屏蔽土著菌(噬菌体和毒性物质对微生物体

的恶性竞争(吞噬和毒 害!使 其 在 复 杂 环 境 中 也 可 稳

定地发挥高效能#
表 面 吸 附 法 是 微 生 物 固 定 化 的 方 法 之 一!其 原

理 是 依 据 带 电 的 微 生 物 细 胞 和 载 体 之 间 的 静 电(
表 面 张 力 和 黏 附 力 作 用!使 微 生 物 细 胞 附 着 在 载

体 表 面 的 固 定 的 方 法!是 一 种 传 统 的 固 定 化 方 法!
一 般 是 利 用 多 孔 性 材 料 作 为 载 体 来 吸 附 微 生 物 进

行 细 胞 固 定#该 技 术 的 制 备 方 法 简 单(固 定 化 成

本 低!而 且 固 定 化 微 生 物 的 活 性 强!因 此 本 次 实 验

使 用 麸 皮(草 炭 和 沸 石 粉 为 载 体 进 行 石 油 降 解 菌

发 酵 液 的 固 定 化 研 究#
将重 量 为-%%9的 不 同 吸 附 基 质 按 照 固 液 比

-A$的比例与发酵液进行混合!然后均摊置于阴凉干

燥处自然条件下风干!制得固态菌剂#图’为不同吸

附基质的产品得率!实 验 表 明!麸 皮 对 石 油 降 解 菌 的

存活影响相对较小!得率为$-&/;!而草炭和沸石粉

的产品得率分别为$0&2;和)&1;!因此选择麸皮作

为吸附基质#

!!确定麸皮 作 为 吸 附 基 质 后!接 下 来 确 定 吸 附 比#
选择固液比分别为-A$(1A$(’A$和0A$进行混合!
通过产品得率的计算确定最佳投料比例!实验结果如

图1所示#由图1中数据可知!当固液比为-A$(1A$(

’A$产品变化幅度很小!最高值与最低值相差$&)个

百分点)固液比从’A$和0A$之间相差了/&0个百分

点!产品得率急剧下降!分析原因是由于初始物料含水

量 过 高!菌 体 缺 氧 死 亡!导 致 产 品 得 率 下

降 )虽 然1A$时 比’A$时 高 出%&1个 百 分 点!但 是

从节约吸附基质(降低生产能耗和提高产品浓度三方

面考虑!应选择固液比’A$为工艺条件#

图$!不同吸附基质产品得率

图%!不同固液比产品得率

!!通过实验研究得出!在对菌浓度为(&23$%(456"

78的-%%78发酵液添加$-%%9麸皮进行吸附固

定化 处 理!得 到 粉 剂 产 品$1’/&)9!水 分 含 量 为

2&(;!菌密度为-&23$%/456"9!产品得率为$)&(;#
石油降解菌剂 发 酵 液 分 别 经 喷 雾 干 燥 和 表 面 吸

附固定 化 工 艺 处 理 后 所 得 的 产 品 各 项 指 标 如 表’
所示#

表$!不同处理工艺所得产品的各项指标

工艺
产量"

9

水分"

;

浓度"

$$%/456"9%

产品得率"

;

喷雾 -) 1&) $%%&- $$&)

固定 $1’/&) 2&( -&2 $)&(

!!由表’可知!喷雾 干 燥 所 得 产 品 水 分 含 量 低!产

品纯度高)而固定化技术所得产品虽然纯度低水分含

量高!但是产品得率较 喷 雾 工 艺 高 出-&’个 百 分 点!
同时考虑 到 喷 雾 工 艺 设 备 投 资 大!能 耗 多 等 不 利 因

素!因此建议使用吸附固定化技术作为石油降解固态

菌剂的下游处理技术#

!下转第0’页"
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图"!压滤机工作原理及结构

入流化预处理装置中!通 过 加 入 回 掺 热 水!将 三 元 废

渣升温至1-:并将含固量较高的三元废渣流化成含

固量在-;左右的流体!浮选机将大块的固体杂质从

三元废渣中去除!减少对后续设备的磨损并保证处理

效率"此过程三元废渣与回掺水的比值大约为$A’
#可根据 含 聚 浓 度 和 黏 度 适 时 调 整$!通 过 稀 释 和 升

温!降低三元废渣的含聚浓度和黏度"

" 三元废渣调质!流化三元废渣进入调质罐通过加

热%搅拌%匀化!使油%泥充分脱离!油%水充分破乳!再
通过沉降%溢流回收上 层 污 油!便 于 后 续 的 减 量 化 处

理"调质罐内的介质温度控制在1-!)%:之间"经

稀释和升温后 的 三 元 废 渣 含 聚 浓 度 小 于’%%79&8!
黏度小于1&-7MT’+!含油量稳定!小于/;"

" 三元废渣压滤处理!经调质后的三元废渣进入压

滤机!压滤出的含聚污水经缓冲罐缓冲后由自吸泵提

升至污油站缓冲池!三 元 废 渣 经 压 滤 后!大 部 分 聚 合

物随污水排 出!处 理 后 三 元 废 渣 中 含 聚 浓 度 小 于/%
79&8!含固 量0-;!1%;!含 油 量 小 于1;!压 滤 后

三元废渣与水驱含油污泥混合 后 再 进 入 已 建 泥 站 进

行流化.调质.离心处理!保证处理后污泥含油量小于

0;!满足S@0’&L$1$’U0%$%(油田含油污泥综合

利用污染控制标准)的要求"

$!应用效果及结论

!!该装置在油田含油污水处理站经过实际运行!使

处理前 含 水 率 在(-;以 上 的 三 元 废 渣!经 处 理 后 含

水率降低到2%;以下!实现了三元废渣减量化*该装

置采用机械挤压原理达到固液分离的目的!运行稳定

性较好*只需要添加絮 凝 剂 和 使 用 可 再 生 滤 布!从 而

降低了运行费用*同时 该 装 置 占 地 面 积 小!具 有 较 好

的可移动性!既可以放 置 在 已 建 含 油 污 泥 处 理 站!作

为三元废渣进入泥站的前处理技术!又可以放置在聚

驱及三元污水处理站!对站内产生的三元废渣直接进

行减量化和降聚处理后再拉运至已建泥站"
采用板框压滤 机 处 理 三 元 废 渣 技 术 在 改 善 注 水

水质提高聚驱及三元驱效果%降低对已建含油污泥处

理站离心机冲击%消除三元废渣直接外排带来的环境

污染隐患和实现减排 等 方 面!均 取 得 了 良 好 的 效 果!
在油田三元废渣治理方面具有较好的推广应用价值"
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$!结束语

!!实验研制的菌剂是为了强 化 降 解 污 染 物 中 石 油

烃化合物而研制的降解菌!属于非病原性细菌群落和

异养型微生物群体+1.-,"它是以污染物中发现的微生

物为基础!通过扩大培养方式获得的适宜降解石油类

物质的混合菌剂!以麦 麸 为 载 体!将 降 解 石 油 烃 类 微

生物固定其上!干化后 形 成 粉 末 状 微 生 物 菌 剂!解 决

了细菌长期存放存活率低的技术难题"
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H,â+‘#9T‘#",+"5 N",‘T7#,T,‘H,‘̂_T4‘#",+ b#‘C R"#B
J_9T,#4KT‘‘̂_W[XVR"#BR4#̂,4̂ R"4#̂‘c"5=7̂_#4T,
["6_,TBZ0%%)Z2%\’]Y((-.$%%1V

+-,!任随周Z郭 俊Z邓 穗 儿Z等V石 油 降 解 菌 的 分 离 鉴 定 及 石
油污染土壤的细 菌 多 样 性W[XV生 态 学 报Z0%%-Z0-\$0]Y
’’$1.’’00V

!收稿日期!0%$0.$0.0-"
!编辑!!李 娟"

’’0’!0%$’年/月!!!!!易大专：板框压滤机在三元复合驱采出液废渣处理中的应用


